Checkliste Cessna 172 RP (C172) D-ECTC
- keBNe
Allgemeinzustand ...........ccoeeeveeeieesieeeseesseessessseeans PRUFEN
Pitotrohr Abdeckung......c..cccoiimeiiimeiinenninnnn, ENTFERNEN
Drainen (3X)....cccceeeeeerinnirereeeennnnnnnnnns VOR DEM BEWEGEN
Flughandbuch.............omriieerrreeee AN BORD
Rudersperre (Falls angebracht)................... ENTFERNEN
Zundschalter ... AUS
Gemischhebel...........oiircrre GEZOGEN
Avionikschalter.........cccccoiiiiiiicic s AUS
Hauptschalter..........ooiciircr s EIN
Kraftstoffvorrat .........c.cccucevimriemriecssessensssesssesneas PRUFEN
Avionik Ventilator .........c.ccceeeeieeeieeeiecsseessecsseeseeas HORBAR
AuRenbeleuchtung.........ccccccervennnnnnenee. LICHTER PRUFEN
Pitotrohrheizung (fiir NVFR)............. FUNKTION PRUFEN
Hauptschalter.........occoiiieciiicircr s AUS
Notstatik Ventil...........ccccmrreeeecciiiiiiiinenns GEDRUCKT/ ZU
Fremdkorperkontrolle............cccccuuvenennee. DURCHFUHREN
ELT o r e e AUTO/ ARM
Erste Hilfe Kasten........c.vciiiiicciiiicciinnecccneenn, AN BORD
(CT-Y o T: o] RO VERSTAUT/ GESICHERT
Gepackraumtur ........ccooeeeciiiieciiiecneenens VERSCHLOSSEN
Tankinhalt..........ccceeeeeeennnnn. MIT MESSSTAB PRUFEN
Tankdeckel.......ccccovveeeeccciiieeeeeee e, GESCHLOSSEN
FlUgel....ooommieeecceeeeee e ZUSTAND PRUFEN
Pitotrohr ... SAUBER/ FREI
Tankentlliftung........ccceceeeveercceerreeereee s PRUFEN
Uberziehwarnung..........ccccceeeeerereeersessnessessaessennnes PRUFEN
L T =Y 4 T e =) O PRUFEN
Landeklappen..........cccceveeeeceerineessneesseseseesssnessnnns PRUFEN

ANEENNEN ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmeeeeesessseseesennnnnnnen PRUFEN
Y=Y L= 4140 L (=) SO PRUFEN
HONEGNIUAET «..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemeesesessesseseeennnnnnnnes PRUFEN
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. } ATION - FLIEGEN
Checkliste Cessna 172 RP (C172) D-ECTC m RSTEIN
RECHTER FLUGEL

Tankinhalt..............cccceerreennnnne. MIT MESSSTAB PRUFEN
Tankdeckel ... GESCHLOSSEN
FIOagel ... e ZUSTAND PRUFEN
(0 T T= Yy e L= SR PRUFEN
LandekIappen.........cccccceeeveerceessneessssscsessseesssssnnns PRUFEN
B

(0] £=1 -1 L« [P PRUFEN

Normal 6 Quarts, nicht unter 4 Quarts fliegen!
Auspuffanlage (Vorsicht hei!) ........ccccooiimieeiiiinnneee. FEST
Propeller/SPinner..........ccccceeeveerceesseessssesssssesenas PRUFEN
(0 o T 115 ' PRUFEN
Landescheinwerfer ............... SAUBER/ UNBESCHADIGT
Rollscheinwerfer................... SAUBER/ UNBESCHADIGT
Vergaserluftfilter ..., FREI
Bugfederbein...........ccccceevereeerieerveerieerseesreesceeseenns PRUFEN
Bugrad..........cccenennene. REIFENDRUCK/ RUTSCHMARKIERUNG
Radverkleidung.........ccccceerveennnnns UNBESCHADIGT / FEST
Hauptfahrwerk................. REIFENDRUCK/ RUTSCHMARKIERUNG
Radverkleidung.......ccccccovrmmrnnnen. UNBESCHADIGT / FEST
Statische OffnuUNg ......ccccceverrercercer e PRUFEN
Bugradgabel...........comiiiiiiii s ENTFERNT
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Checkliste Cessna 172 RP (C172 D-ECTC FASZINATION - FLIEGEN
172 FEUERSTEIN

COCKPIT VORBEREITUNG VOR DEM START

Vorflugkontrolle.................... DURCHGEFUHRT | 'R\ derkontrolle.......................... FREIGANGIG
Papiere (bei Ubertandfiug)...................... AN BORD | | HR Trmmung.........ccoooooovverrrrrrerrer NEUTRAL
Pgrkbremse ....................................... GESETZT SR Trimmung(Take Off) _________ Eine Raste rechts
SIZE .oorvrvrrv EINGESTELLT/EINGERASTET | | Ziindschalter ..................ccccceervereereeereeeeen BEIDE
AnSChNalIQUIE ... ANGELEGT | | Flarm_..........ocooiiiiirioessrecceceeccnnnnnn EIN
TUEN oo VERRIEGELT | | | andescheinwerfer...........oovovvvvererreesrenenn, EIN
Tankwahlschalter..............c.conn. BEIDE | | Transponder..........oovvoveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeen, ALT
Hauptschalter (BAT/GEN)...............o.poreorovenvo EIN1 Kiappen.......ccooooooeerrrircricccecree NACH BEDARF
Tll’elbstoffmenge ........................... UBERPRUFT Abflugbesprechung .............. DURCHGEFUHRT
Slcherungen eI IEL IR LRI IR UBERPRUFT Notfallbesprechung ______________ DURCHGEFUHRT
Vergaservorwarmung ... AUS | | Anflug und Piste ........cccoeeeeccccoeeeennnn FREI
TAMMUNG oo NEUTRAL
Drehzahl (griiner Bereich) ................. REDUZIERT
Avionik Hauptschalter ................................. AUS | | Klappen..........cocooeeevveeevrnn., EINGEFAHREN
ZusammenstoRwarnlicht (BCN)..................... EIN
Gomischhebel . oo REICH
Primer............. NACH BEDARF / VERRIEGELT | | Landescheinwerfer..........ccooceuveieicveeeeenan. AUS
Gashebel.......... 2x PUMPEN /0,5 CM OFFNEN | | Leistungseinstellung................. NACH BEDARF
Propellerbereich.........cccccccieiiiieiiiiiiiiiiinnnn. FREI
Vergaservorwarmung.........cceeeveeeeneeeeeeeeeennns EIN
Gashebel.........ccccvvveiieei, MAX 1000 RPM Landescheinwerfer............ccccoooeeeiiiiiiiinnnnnnn.. EIN
OlATUCK ... UBERPRUFT | | Gemischhebel .........ccocovvevveioiieeeeee. REICH
Sicherungen........cccccceeveveveeenennn.. UBERPRUFT | | Leistungseinstellung................. NACH BEDARF
Avionik Hauptschalter.............ccccciienn. EIN Klappen (weiBer Bereich) .........ccuueeeeeeeeeeennnnnnnn. 10°
Falls Intercom und GPS aus........... einschalten
Hohenmesser..........ccccceeeeeennnn... EINGESTELLT
Kunstlicher Horizont .................. EINGESTELLT
Kompass / Kurskreisel.............. ABGEGLICHEN
Funk- und Navigationsgerate .... EINGESTELLT
Autopilot.........coii Nach Bedarf
Transponder.................. EINGESTELLT/STBY | | Klappen........c.cocovevueruereereennn, EINGEFAHREN
Klappen.........ccoooviviviiicee, UBERPRUFT | | Flarm.......c..cccooooevoeeieeeeeeceeeeeeeeeeee, AUS
Landescheinwerfer.............cccooeeiiiiiiiineenn, AUS
TrANSPONTET .ovressmesssmssss STBY
Bremsen.........cooviiiiiiiie UBERPRUFT
INSITUMENI® s deererOFT | T
T | Parkbremse .. GESETZT
e LEERLAUF
Parkbremse ... GESETZT | | Avionik Hauptschalter...........c...ccccovvevevevenee.. AUS
Motorinstrumente................ GRUNER BEREICH | | GPS.....ooieieeeee et AUS
Gashebel ..o 1700 RPM Gemischhebel ............cooeeeiiiiiiiiiiiiiiiee, ARM
. - Zundschalter..........ccooooviiiiiiiies AUS
UPterdruckanzelge """"""" GRUNER BERE.'.CH Hauptschalter (BAT/GEN) ............ccccccuuvvunnnnn.. AUS
ZUndung (max. Abfall 125, Diff. 50 RPM) . UBERPRUFT
Vergaservorwarmung................... UBERPRUFT
Gashebel .........ccccviiiieiiii, MAX 1000 RPM
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Checkliste Cessna 172 RP (C172) D-ECTC Fﬁ'jﬁlﬂﬂsi&ﬁﬁ

Wichtige Fluggeschwindigkeiten, Betriebsgrenzen und Flugzeugdaten:

VR (ROtatioNSGESChWINAIGKEI) ... eeiieieeiiee ettt ettt ettt e e et e e e ee e e saeeesmee e e sneeeemneeeaneeesnneeeneeeenns 55 KIAS
V15m Hindernis (KIQPPENSTEIUNG: T0°) 1iiiiiiiiiiiiii e 56 KAIS
Vx (Bester Steigwinkel) (Klappenstellung: 0°) ..o 62 KAIS
Vy (Beste Steiggeschwindigkeit) (Klappenstellung: 0°) ......cooviiiiiiiiiiiiiii e 75 KAIS
Va (MandvergesChWINAiGKEIt).........ooviiiiiiiii e 99 KAIS
VNE (Obere GeschwindigkeitSQrenzZe)..........coovviiiiiiiiiiii e 158 KAIS
Vo (Geschwindigkeit fir den Normalbetrieb) ... 127 KAIS
Vee (Héchstgeschwindigkeit zum Betéatigen der Start- und Landeklappen — Klappen bis 10°).......ccvvvvvveennen. 110 KIAS
Vee (H6chstgeschwindigkeit zum Betéatigen der Start- und Landeklappen — Klappen bis 10°-30°)..........ccouueee... 85 KIAS
Vapp (Anfluggeschwindigkeit) (Klappenstellung: 30°) .....coovviiiiiiiiiii e 60 KIAS
VBestes Gleiten (KIAPPENSIEIUNG: 0%) 1oiiiiiiiiiiiiiii et 65 KIAS
Maximal erprobte SeitenWindKOMPONENTE ........ccciiiiiiiiii e e e e e s 15 Knoten
Maximale Abflug- UNd LANAEMASSE........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ettt ettt e e e e e e eeees 1089 kg
[ lolel oy AT F=To 0] o o {0 WG T=T o 2= To (= U o S PR PP 54kg
Maximale Startleistung / Drehzahl.............coooiiiiiiii e e e 160PS / 2.700 U/min
Kraftstoffgesamtfillmenge (2 Tanks @ 102 Liter)........c.ueui i 204 Liter ( 53,89 US gal)
Ausfliegbarer KraftStoff....... ... e 189 Liter (49,92 US gal)
NiCht QUSTIIEGDArE MENGE. .....cii it e e et ee e e e st ee e e e entaeeeeennaeeeenneee 15 Ltr (3,96 US gal)

Motorendl Normal 6 gt = 5,7 Liter. Nicht unter 4 qt = 3,78 Liter fliegen, langere Fliige 7qt. = 6,7 Liter)

SLIP MIT KLAPPENSTELLUNG >20° VERMEIDEN!

Reiseleistung bei empfohlenen armen Gemisch, Fluggewicht 1.089 kg, Klappen eingefahren:

20 °C unter Normtemperatur Normtemperatur 20 °C Uber Normtemperatur

2400 72 110 30,7 69 109 29,1 65 108 27,6
2300 65 104 27,6 62 103 26,1 59 102 25,0
2200 58 99 25,0 55 97 23,8 53 96 23,1
2100 52 92 22,7 50 91 22,0 48 89 21,6
4000 ft 2550 s o po— 76 117 32,2 72 116 30,7 |
2500 77 115 326 73 114 30,7 69 113 291
2400 69 109 29,5 65 108 27,6 62 107 26,5
2300 62 104 26,5 59 102 25,0 57 101 24,2
2200 56 98 23,8 54 96 23,1 51 94 22,3
2100 51 91 22,0 48 89 21,6 47 88 208 |
6000 ft 2600 — — — 77 119 32,6 72 118 30,7
2500 73 114 31,0 69 113 29,5 66 112 28,0
2400 66 108 28,0 63 107 26,5 60 106 254
2300 60 103 254 57 101 24,2 55 99 23,5
2200 54 96 23,1 52 95 22,3 50 92 22,0
2100 49 90 21,6 47 88 20,8 46 86 208 |
8000 ft 2650 — — — 77 121 32,6 73 120 30,7
2600 77 119 32,9 73 118 31,0 69 117 29,5
2500 70 113 29,5 66 112 28,0 63 111 26,9
2400 63 108 26,9 60 106 25,4 58 104 24,6
2300 57 101 24,2 55 100 23,5 53 97 22,7
2200 52 95 22,7 50 93 22,0 49 91 21,6
10,000 ft | 2600 74 118 31,4 70 17 29,5 66 115 28,0
2500 67 112 28,4 64 111 26,9 61 109 25,7
2400 61 106 25,7 58 105 24,6 56 102 23,8
2300 55 100 23,8 53 98 22,7 51 96 223
2200 50 93 21,9 49 91 21,6 47 89 21,2
12,000 ft | 2550 67 114 28,4 64 112 26,9 61 111 26,1
2500 64 111 27,3 61 109 25,7 59 107 25,0
2400 59 105 25,0 56 103 23,8 54 100 231
2300 53 98 23,1 51 96 22.3 50 94 22,0
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